
   

 

 

 

FibreTQS 工业丝在线检测系统 
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╗ , ὲў ִ Ю:- 
 
�z      提高一等品的质量, 降低二等品和等外品的数量 
�z      提高产品在后道加工中的性能，包括： 

�z      提高下游工序生产效率 
�z      减少下游断头和停机时间 
�z      减少等外品 

 
FibreTQS 传感器 
光电传感器与纺丝设备整合在一起, 使得操作简单并且导丝接触最小, 一般安装在网络喷咀后面的卷

绕区域, 能提供下列检测数据 
 
�z      毛丝数量 
�z      毛团数量 
�z      纤度变化 
�z      网络点数量 
 
 
 
 
FibreTQS 其它特点 
 
�z     设计紧凑牢固，完全可以避免工业丝磨损损坏。完全整合到丝路中，以简化操作并且导丝接触点

最少。 
�z      免维护自动污染补偿系统。并有集成系统自检和全密封设计，在在多数情况下不需要清洁。 
�z      只检测以丝速运行的毛丝或毛团。不会因为废物或玷物引起误检测信号 
 
FibreTQS 系统设计独特, 能提供下列功能 :- 
 
�z      毛丝大小      通过调整传感器灵敏度, 能确认不同大小的毛丝 
�z      毛团检测      能区分毛丝和毛团 
�z      网络检测      传感器可同时检测网络点数量, 这对下游工序的加工性能也是很重要的，因为正常的

网络点对于单丝之间的抱合是必要的 
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使用 FibreTQS 质量检测系统 能快速分析下列疵点 : 
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FibreTQS   成本效益 
使用 FibreTQS 检测仪, 产品质量将大为提高和得到保证, 生产成本和费用将会降低, 包括 : 
 
�z      网络点成本  在加工相同 网络点数量和质量情况下，使用最低压缩空气量操作 
�z      减少测试     可取代大部分的试验室测度和手持式在线测试工作 
�z      索赔费用    避免付运不合格产品, 减少用户索赔和投诉。在付运前产品亦可付上质量数据 
�z      保养费用    能提供全面数据参数走势, 使用户能制订最佳的生产设备维护周期 
�z      工序费用    能迅速优化工序, 增加下游生产效率 
 
FibreTQS   操作优点 
 
从传感器来的数据在不同功能区进行处理，质量问题和汇总数据传到 FibreTQS 计算机软件，计算机

内存有工艺和每个丝饼的质量数据。主要的特点有：  
 
�z      质量显示   为简化操作，可显示每个头正在运行的质量情况和刚换筒

的质量等级 
�z      丝筒数据  每只丝筒的全面数据, 包括平均和变化值, 以及任何质量问

题的明细 
�z      质量预警   可自动预先显示个别丝饼生产偏向质量限度或出现不正常

情况 
�z      当前数据   全面提供每个丝饼详细数据, 包括实时界面和出现质量问题

的详细内容 
�z      历史数据   可显示每个头所监测的参数走势曲线，并可分长短段进行曲线走势查看 
 


