
   

 

工业丝质量检测系统 
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FRAYTEC 

毛丝检测的市场先驱，全球已安装数量超过 8000 只。 

 

FibreTQS 

先进的多功能检测系统，除了测毛丝，还可检测网络点，条干变化和毛团 

 

Fraytec MV 
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传感器技术 

主要传感器特点是： 

�x 全封装的传感器（IP64），适于工业用途，设
计紧凑易于整合到设备中。 

�x 在高达 8000 米/分的速度可检测低至 5���v�P的
毛丝，毛丝长度可是离开纤维 3，4.5 或 6mm  

�x 全自动敏感度校正,在脏时可有报警输出. 

�x 质量和操作状态有 LED 显示 

�x 对于极端的情况下可选配自清洁装置 

  

 

优点 

质量上的改善 

�x 确认质量趋势,可让预防性维护安排地更有效 

�x 控制极端部位减少整体质量波动 

�x 快速确认重复出现的问题丝 

用户的成本优势 

�x 减少索赔 

�x 优化维护 

�x 提高工艺性能  

�x 替代实验室测试 
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FibreTQS 

工业丝用的 Fibrevision FibreTQS 是唯一先进的多
功能检测系统.提供非常准确绝对数据让用户提高下游
性能有直接的好处. 

传感器技术 

主要传感器特点: 

�x 检测 

o 网络点 
o 毛丝 
o 毛团(大的毛丝缠绕在纤维上) 
o 纤度偏差 

 

�x 区分大小 

o 毛丝大小敏感度可调 

o 毛团检测-区分毛丝和更大的毛团 

 

�x 牢固紧凑设计 

o 完全可防丝的损伤 

o 完全整合到设备的丝路中,便于操作, 
接触点最少 

 

�x 免维护 

o 自动脏污补偿,在大部分的生产中不要
求清洁 

o 集成状态自检测  

o 全密封设计 

 

�x  避免废丝和脏物的干扰,只检测在丝速下运行
的毛丝 

 

 

优点 

由于提高下游加工性能改善了纤维的质量 

�x 区分不同大小的毛丝,特别是毛丝和毛团 

�x 对于脏物不会计算毛丝 

�x 精确网络点检测,确保网络丝的品质 

 

其它优点包括 

�x 全自动丝饼分级,对于每饼丝有完整的质量报告 

�x 完整的质量检测软件 

�x 工艺改善工具 

 

总的结果是 

�x 提高在下游加工中的性能,包括: 

o 更低的断头率,更高的生产效率 

o 更低的等外品 

o 很多的投资回报 

o 更低的总成本 


