
   

 

FibreTQS 
用户界面软件  

FibreTQS 是一套最先进的合成纤维在线质量监测系统，提供最大范围
的监测和系统图示选择性，高端的计算机软件配置灵活，可配合许多不
同应用的需要。 

FibreTQS 最上面显示页面乃模拟各个机台部位配置。 这个页面是
Fibrevision 依每次安装，为客户设计提供。 每个锭位当前运行情况和质
量状态通过相应锭位的图标颜色来表示。 

 

 
在最上的页面点击每节界面 或
卷绕机 即可读取该卷绕机/或每节界面资料，数据如左图，左边的图标颜色
代表该锭位丝饼的质量等级。 

通过这个页面可以读取每个锭位的详细信息，还可产生该卷绕机的生产报
告。  

ᴁ  
前面显示的锭位数据，提供目前运行中丝饼完整的详细资料，包括完整的
统计数字。 

通过这个页面可以获得一些关键功能： 

 –可提供产生各种传感器实时数据的分析图，并可供打印之用。实
时数据显示包括：网络度，网络节距，张力，上油率和模量。 

р  –显示运行中丝饼的平均质量数据。 

 –选取特定时间段，可以查看每个锭位/传感器的历史数据，并以
图表或分析图表示。 

Ү֒ –可产生等外品异常事件表格并且获取目前进行中丝饼异常事件。  

р  –各锭位已络筒丝饼的详细质量和异常事件。 

 
FibreTQS 最高可对丝饼进行 5 个等级的定等 (即 1 到 4 和等外品)。 可以设定降等或等外的质量标准群组，以判定 

异常事件次数，并以此区分定等等级。 

ὤ ֒  
使用 FibreMMC  可延伸组建不同车间数据以形成全厂整合网络。专利软件可以透过一台计算机浏览和控制许多机台设
备。 
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ῆ  
质量标准群组是用来控制监测系统对不同产品的设定条
件。 

 

可以选定对话框中相关的标签来设置质量界限，各种质
量界限如下： 

 – 每米网络个数最小值，网络节点最大距离，网络
节点距离的最大 CV 值。 

р– 每一个事件的毛丝个数，或每个丝饼的毛丝个
数。 

╒ – 全线控制界限：最大值，最小值和 CV 值。趋势
界限：最大值，最小值。纺位界限：最大值，最小值。 

₉ – 全线控制界限：最大值，最小值和 CV 值。瞬时
界限：最大值和最小值。 

╒ – 全线控制界限：最小值，最大值和 CV 值。
趋势界限：最小值和最大值。 

╒  – 全线控制界限：最小值，最大值和 CV 值。 

ῆ  
可以设定操作每个节面的不同锭位标准群组，群组改变
可立即应用或自动在下一个络筒改变。  

 

 
FibreTQS 提供独特的质量报警系统，能自动判别： 

�x 接近降等界限的飘移锭位 

�x 重复异常的锭位 

这可以使用户采取及时、正确的调整以减少等外品的产
生。 

‍   
依质量标准群组设定，提供详细的分析数据，包括： 

 –图示显示每一参数变异程度。 

ḣ – 每种传感器的极限值清单（最大值和最小
值），提供有价值的维护工具。 

– 标准群组的平均值，可提供历史趋势数据。 

ӊ  
FibreTQS 可提供范围广大的生产报告以供读取与列印
之用，这些报告可依据客户需要，提供如下内容： 

ᴁ  –标准群组（如果一台设备，只使用一种标准
群组），卷绕机或是单独几个锭位。 

 – 可以使用络筒，班组，天，周，月，或任何用
户选择的时间段。 

р  –  丝饼质量和大小或是任何组合都可以图示
表示。 

  
提供强大的系统维护和诊断工具包括： 

ᶢ  – 在脏污或是质量飘移影响精确性前，提供
报警。以清洁或归零传感器。 

 – 显示任何严重的系统错误。 

–自动重生一个详细的现有系统情况报告，以
判断任何异常错误。 

 –已安装电子设备的新软件，可以简单的从个
人计算机上下载和安装。 


